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Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 15.12.2016 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 15.12.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des
Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: PVC-Kleber HT PLUS

* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Klebstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Fermit GmbH

Zur Heide 4,

D- 53560 VettelschoB

www.fermit.de

- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: +49 (0) 2645-2207
Fax: +49 (0) 2645-3113
Email: info@fermit.de

- 1.4 Notrufnummer: Tel.: +49 (0) 2645-2207

\ ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
* Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
 Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2-Butanon
Ethylacetat
- Gefahrenhinweise
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflaichen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte
Atmung sorgen. )
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P403+P233 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters geman den 6rtlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Zusiétzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
- 2.3 Sonstige Gefahren

: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

* 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

: Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend aufgefiihrten Stoffen mit kennzeichnungsfreien Beimengungen.

- Gefédhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 78-93-3 2-Butanon | 50 - 100%
EINECS: 201-159-0 @ Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
Reg.nr.: 01-21194557290-43-X | 3, H336
CAS: 141-78-6 Ethylacetat 10 - 25%
EINECS: 205-500-4 @® Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE
Reg.nr.: 01-2119475103-46-X |3, H336

- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsultieren.

Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
* nach Hautkontakt:
Beschmutzte und getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Mit Wasser und Seife griindlich waschen. Hautschutzcreme verwenden.
* nach Augenkontakt:
Augenlider ge6ffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem

Wasser spilen.

Arztlicher Behandlung zufiihren.
: nach Verschlucken: Erbrechen vermeiden. Keine Getrénke geben. Sofort Arzt hinzuziehen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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* 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* Hinweise fiir den Arzt:

\ ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
Léschpulver, Schaum oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestéandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben Gefahrdete Behalter mit Wasserspriihstrahl kiihlen - Berstgefahr.

\ ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Aufgrund des Anteils organischer Lésemittel von Zindquellen fernhalten und Raum gut liften.
Dampfe nicht einatmen.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation die zustédndigen Behérden benachrichtigen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Far ausreichende LUftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder waBrigen Reinigungsmitteln wegsplen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

' ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Far gute BelGftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Fir gute Raumbeldftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
Aerosolbildung vermeiden.
: Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Explosionsgeschiitzte Gerate/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Dampfe sind schwerer als Luft, sie kriechen am Boden entlang und kénnen bei Ziindung Uber weite
Strecken zuriickschlagen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Ausreichende Beliiftung sicherstellen.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse: 3 (Entzindliche fllissige Stoffe) nach TRGS 510
* Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fllssigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/
Persénliche Schutzausriistungen

* 8.1 Zu liberwachende Parameter

* Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu (iberwachenden Grenzwerten:
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Values, Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der
Europaischen Union

78-93-3 2-Butanon

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 600 mg/m3, 200 ml/m3
1(I);DFG, EU, H, Y

IOELV (Europaische Union) | Kurzzeitwert: 900 mg/m3, 300 ml/m3
Langzeitwert: 600 mg/m3, 200 ml/m3

141-78-6 Ethylacetat

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1500 mg/m3, 400 ml/m3
2(1);DFG, Y

- DNEL-Werte

78-93-3 2-Butanon

Oral DNEL (consumer, long-term, systemic) |31 mg/kg bw/day (Mensch)
Dermal |DNEL (worker, long-term, systemic) 1161 mg/kg bw/day (Mensch)

(
DNEL (consumer, long-term, systemic) | 412 mg/kg bw/day (Mensch)
Inhalativ | DNEL (worker, long-term, systemic) 600 mg/m3 (Mensch)
DNEL (consumer, long-term, systemic) | 106 mg/m? (Mensch)
- PNEC-Werte
78-93-3 2-Butanon
PNEC aqua (freshwater) 55,8 mg/L (.)
PNEC aqua (marine water) 55,8 mg/L (.)
PNEC STP 709 mg/L (.)
PNEC soil 22,5 mg/kg soil dw (.)
PNEC sediment (freshwater) 284,7 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC sediment (marine water) 284,7 mg/kg sedim. dw (.)
PNEC aqua (intermittent releases) | 55,8 mg/L (.)
PNEC oral 1000 mg/kg food (.)

* Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

78-93-3 2-Butanon

BGW (Deutschland) |2 mg/I

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 2-Butanon

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

: Persénliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. I&ngerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

* Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / das
Gemisch sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / das
Gemisch / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
Fir diesen Stoff gibt es kein geeignetes Handschuhmaterial. Der empfohlene Handschuh muss
haufig gewechselt werden.

- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitadtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt ein
Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.

* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Bei einer Schichtstérke von 0,7 mm ist die Durchdringungszeit gréBer 120 Minuten.

- Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

* 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
: Aussehen:
Form: pastds
Farbe: weiBlich
- Geruch: I6semittelartig
- Zustandsénderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:  Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: > 35 °C

- Flammpunkt: <23 °C

- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgeféhrlicher Dampf-/Luftgemische méglich.

- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

* Dichte: > 1

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unléslich
- Viskositiét:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 100,0 %
Wasser: 0,0 %
* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitét

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
: 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit geféhrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine bei bestimmungsgemaBer Verwendung.

\ ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

* 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitadt Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
78-93-3 2-Butanon
Oral LD50|3460 mg/kg (Ratte) (OECD 423)
Dermal |LD50|5000 mg/kg (Kaninchen)

* Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Langerer oder wiederholter Kontakt mit dem Produkt beeintrachtigt die natirliche Hautriickfettung
und fOhrt zur Austrocknung der Haut. Das Produkt kann dann Gber die Haut aufgenommen werden.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutveridndernde und fortpflanzungsgefidhrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
* Karzinogenitét Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
* Reproduktionstoxizitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 7)



Seite: 7/10

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 15.12.2016 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 15.12.2016

Handelsname: PVC-Kleber HT PLUS

(Fortsetzung von Seite 6)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitéat
- Aquatische Toxizitét:
78-93-3 2-Butanon
ECS50 (statisch) | 308 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50 (statisch) | 2029 mg/I/96h (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
LC50 (statisch) | 2993 mg/I/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.4 Mobilitédt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht unverdinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausm{ll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des
Produktes.

: Européischer Abfallkatalog

08 00 00 |ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL),
KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 04 00 | Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen (einschlieBlich wasserabweisender
Materialien)

08 04 09 | Klebstoff- und Dichtmassenabfélle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche
Stoffe enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaRB den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1993
- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung ) )
- ADR 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF,

N.A.G. (ETHYLMETHYLKETON
(METHYLETHYLKETON), ETHYLACETAT),
Sondervorschrift 640D

- IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHYL METHYL
KETONE (METHYL ETHYL KETONE), ETHYL
ACETATE)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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* 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR

* Klasse 3 (F1) Entziindbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
- IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA Il

: 14.5 Umweltgefahren:
* Marine pollutant: Nein
* 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir
den Verwender Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 33
- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category B

* 14.7 Massengutbeférderung geméB Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemén

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
- ADR
* Begrenzte Menge (LQ) 1L
: Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung: 500

ml

* Beférderungskategorie 2

* Tunnelbeschrdnkungscode D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

- UN "Model Regulation": UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G., SONDERVORSCHRIFT 640D
(ETHYLMETHYLKETON

(METHYLETHYLKETON), ETHYLACETAT), 3, Il

DE —
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

: 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

 Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHSO07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
2-Butanon
Ethylacetat
- Gefahrenhinweise
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter

spulen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte
Atmung sorgen. )

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P403+P233 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaB den 6rtlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.

* Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefédhrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 50 -100

- Wassergefédhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
* Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) geméB REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 15.12.2016 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 15.12.2016

Handelsname: PVC-Kleber HT PLUS

(Fortsetzung von Seite 9)
* 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

* Relevante Sétze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Dieses EG-Sicherheitsdatenblatt wurde in Zusammenarbeit mit der
DEKRA Assurance Services GmbH, Hanomagstr. 12, D-30449 Hannover,
Tel.: (+49) 511 42079 - 0, reach@dekra.com, erstellt.
© DEKRA Assurance Services GmbH. Veranderung dieses Dokuments bedarf der ausdricklichen
Zustimmung der DEKRA Assurance Services GmbH.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entzindbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
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